
TECHNICAL DATA SHEET 

Αναφορά: LVD 2014/35/EU 

Οδηγίες & Πρότυπα: 
EN 61386-1:2008 Cable Management, General Requirements 

EN 61386-22:2004 + A11:2010 Pliable Conduit Systems 

Ποσότητα Αέριου 

Αλογονούχου Οξέος: 
DIN EN 60754-1 (VDE 0482-754-1) : 2015-08  EN 60754-1:2014 

Εφαρμογές 

 

Εγκαταστάσεις 

Εσωτερική Χρήση  

Οικιακές και Βιομηχανικές  Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 

Διέλευση Καλωδίων μέσω Τοιχοποιίας 

Επιτοίχιες - Χωνευτές Εγκαταστάσεις  

Χαρακτηριστικά: 
Πλαστικός Σωλήνας, Κυματοειδείς – Spiral 

Δημιουργία Δικτύου με Εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξης 

Υλικό Κατασκευής: Τροποποιημένη Θερμοπλαστική Πολυολεφίνη 

Κατάταξη: EN 61386-1 2 2 3 2  

Αντοχή Συμπίεσης:  2 Δύναμη Συμπίεσης 320N  / 5cm  

Αντοχή Κρούσης: 2 Βάρος 1.0 kg  Ύψος 100mm 

Εύρος Θερμοκρασίας:  
3 Χαμηλότερη - 15 ᵒC  

2 Υψηλότερη + 90 ᵒC  

Ηλεκτρικές Ιδιότητες: Διηλεκτρική Αντοχή 2kv/15min Αντοχή Μόνωσης >100ΜΩ 

Υλικό Κατασκευής: Standard Gray RAL 7035 
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TYPE: 16 20 25 32 40 50 

CODE: 
07-210 

07-016 

07-210 

08-020 

07-210 

09-025 

07-210 

10-032 

07-210 

11-040 

07-210 

12-050 

D1  OD Ø / mm 16 20 25 32 40 50 

D2  ID Ø / mm 10,7 14,5 19 24,3 31,2 39,6 

Packing – Coil  / m 100 100 50 50 50 50 

SPIRAL HF 
LIGHT TYPE 320N 

HALOGEN FREE CONDUITS 


