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Electrical Material Industry 

06SISTEME DE DOZE 
ÎNCASTRATE ÎN TENCUIALĂ



DOZĂ D 65

FrameDOZĂ FAGURE

DOZĂ MODUL

5015

08-21023-003

08-21027-003

EVO

SPACER

100

100

COD TIP AMBALARE
buc

DIMENSIUNI
mm

65x50Φ

22

SWITCH COMBINATIONS

SWITCH COMBINATIONS

SWITCH COMBINATIONS

SWITCH COMBINATIONS

2004-15°C

+60°C

IEC 60670-1/2015 IP 30 650 ̊C

GLOW
 WIRE

THERMOPLASTIC 
    POLYOLEFIN

SWITCH COMBINATIONS

08-21021-065 D.65 65x36Φ 100

9004-15°C

+60°C

IEC 60670-1/2015 IP 30 650 ̊C

GLOW
 WIRE

THERMOPLASTIC 
    POLYOLEFIN

-15°C

+60°C

IEC 60670-1/2015 IP 30 650 ̊C

GLOW
 WIRE

THERMOPLASTIC 
    POLYOLEFIN

DOZĂ EVO

DOZĂ SUPER

08-21020-001 SUPER 61x36Φ 100

08-21060-001 EXTENSION 10 61x10Φ

08-21061-001 EXTENSION 20 61x20Φ

100

100

08-21022-002 FAGURE 70x40Φ

08-21028-010 DISTANȚIER 10 70x10Φ

08-21029-020 DISTANȚIER 20 70x20Φ

100

100

100

08-21024-003 94x58x50

08-21025-004 118x58x50

08-21026-006 171x58x50

3GANG

4GANG

6GANG

100

100

50

DOZE DE APARATAJ 
ÎNCASTRATE ÎN TENCUIALĂ Electrical Material Industry 

05

21

06

COD TIP AMBALARE
buc

DIMENSIUNI
mm

COD TIP AMBALARE
buc

DIMENSIUNI
mm

COD TIP AMBALARE
buc

DIMENSIUNI
mm

COD TIP AMBALARE
buc

DIMENSIUNI
mm

DESCRIERE GENERALĂ

  DIN 11-13,5-16 și EN 16-20 

• Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în tencuială

• Doză pentru 1 aparataj
• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 

APLICAȚII - INSTALARE

• Dimensiuni ale intrărilor în doză: 
• Capacitate de conectare multiplă, distanță de 71mm

• IP30 – Non-coroziv 

DESCRIERE GENERALĂ

• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 
• Doză pentru 1 aparataj

• Dimensiuni ale intrărilor în doză: 
• Capacitate de conectare multiplă, distanță de 71mm
• Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în tencuială

• IP30 – Non-coroziv 

APLICAȚII - INSTALARE

  DIN 11-13,5-16 și EN 16-20 

• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 

• Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în tencuială

DESCRIERE GENERALĂ
• Doză pentru 1 aparataj

• IP30 – Non-coroziv 

APLICAȚII - INSTALARE

• Capacitate de conectare multiplă, distanță de 71mm
• Dimensiuni ale intrărilor în doză: 
  DIN 11-13,5-16 și EN 16-20 

• Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în tencuială

• Doză pentru 1 aparataj
• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 
• IP30 – Non-coroziv
• Halogen Free 

DESCRIERE GENERALĂ

APLICAȚII - INSTALARE

• Capacitate de conectare multiplă, distanță de 71mm
• Dimensiuni ale intrărilor în doză: 
  DIN 11-13,5-16 și EN 16-20 

APLICAȚII - INSTALARE

  DIN 11-13,5-16 și EN 16-20 

• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 

• Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în tencuială

DESCRIERE GENERALĂ
• Doză pentru 1 aparataj

• Halogen Free 
• IP30 – Non-coroziv

• Distanța standard pentru diverse tipuri de combinații
• Dimensiuni ale intrărilor în doză: 



Switch BoxesDOZE ROTUNDE

DOZE PĂTRATE 75x75

08-21003-075 7,5x7,5 7,5x7,5

09-21030-075 LID 7,5 7,5x7,5

2004-15°C

+60°C

IEC 60670-1/2015 IP 30 650 ̊C

GLOW
 WIRE

THERMOPLASTIC 
    POLYOLEFIN

08-21001-001 ΝΤ 10072x30Φ

08-21002-100   Ø100 60100x35Φ

09-21001-001 LID ΝΤ 72Φ

09-21002-100 LID 100 100Φ

1

1

100

1

2004-15°C

+60°C

IEC 60670-1/2015 IP 30 650 ̊C

GLOW
 WIRE

THERMOPLASTIC 
    POLYOLEFIN

DOZE ULTRA - 80x80

08-21003-080

09-21003-075

ULTRA 80x80

LID 80x80

80x80x45

80x80

50

1

DOZE ULTRA - 105x105

2004-15°C

+60°C

IEC 60670-1/2015 IP 30 650 ̊C

GLOW
 WIRE

THERMOPLASTIC 
    POLYOLEFIN

2004-15°C

+60°C

IEC 60670-1/2015 IP 30 650 ̊C

GLOW
 WIRE

THERMOPLASTIC 
    POLYOLEFIN

08-21004-105

09-21004-105 LID 105x105

105x105x45

105x105

40

1

ULTRA 105x105

DOZE DE CONEXIUNE 
ÎNCASTRATE ÎN TENCUIALĂElectrical Material Industry 

22

06

COD TIP AMBALARE
buc

DIMENSIUNI
mm

COD TIP AMBALARE
buc

DIMENSIUNI
mm

COD TIP AMBALARE
buc

DIMENSIUNI
mm

COD TIP AMBALARE
buc

DIMENSIUNI
mm

• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 
• IP30 – Non-coroziv 
• Halogen Free

• Doză pentru conexiuni

APLICAȚII - INSTALARE
• Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în tencuială

DESCRIERE GENERALĂ

• Capac practic
• Dimensiuni ale intrărilor în doză: 
  DIN 11-13,5-16 și EN 16-20 

• Doză pentru conexiuni

• Halogen Free

DESCRIERE GENERALĂ

• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 
• IP30 – Non-coroziv 

APLICAȚII - INSTALARE

• Capac practic
• Dimensiuni ale intrărilor în doză: 
  DIN 11-13,5-16 și EN 16-20

• Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în tencuială

• Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în tencuială

• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 
• IP30 – Non-coroziv 

DESCRIERE GENERALĂ
• Doză pentru conexiuni

• Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE

• Dimensiuni ale intrărilor în doză: 
  DIN 11-13,5-16-23 și EN 16-20-25 

• Capac practic, ajustabil

• Dimensiuni ale intrărilor în doză: 

• Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în tencuială
• Capac practic, ajustabil

• Doză pentru conexiuni
DESCRIERE GENERALĂ

• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 
• IP30 – Non-coroziv 
• Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE

  DIN 11-13,5-16-23 și EN 16-20-25 



Switch BoxesDOZE ULTRA 155x105

DOZE ULTRA 155x125

DOZE ULTRA 190x145

08-21007-190

09-21007-190

ULTRA 190x145

LID 190x145

190x145x50

190x145

20

1

DOZE ULTRA 290x145

08-21008-290

09-21008-290

ULTRA 290x145

LID 290x145

190x145x50

190x145

10

1

08-21005-155

09-21005-155

ULTRA 155x105

LID 155x105

155x105x45

155x105

30

1

08-21006-125

09-21006-125

ULTRA 155x125

LID 155x125

155x125x45

155x125

40

1

2004-15°C

+60°C

IEC 60670-1/2015 IP 30 650 ̊C

GLOW
 WIRE

THERMOPLASTIC 
    POLYOLEFIN

2004-15°C

+60°C

IEC 60670-1/2015 IP 30 650 ̊C

GLOW
 WIRE

THERMOPLASTIC 
    POLYOLEFIN

2004-15°C

+60°C

IEC 60670-1/2015 IP 30 650 ̊C

GLOW
 WIRE

THERMOPLASTIC 
    POLYOLEFIN

2004-15°C

+60°C

IEC 60670-1/2015 IP 30 650 ̊C

GLOW
 WIRE

THERMOPLASTIC 
    POLYOLEFIN

9004

DOZE PENTRU SPOTURI 

29-21001-050

29-21002-063

R.50

R.63-80

ØΕσ.75x110

ØΕσ.95x125

75

60

-15°C

+60°C

IEC 60670-1/2015 IP 30 650 ̊C

GLOW
 WIRE

THERMOPLASTIC 
    POLYOLEFIN

DOZE DE CONEXIUNE
ÎNCASTRATE ÎN TENCUIALĂ Electrical Material Industry 

23

06

COD TIP AMBALARE
buc

DIMENSIUNI
mm

COD TIP AMBALARE
buc

DIMENSIUNI
mm

COD TIP AMBALARE
buc

DIMENSIUNI
mm

COD TIP AMBALARE
buc

DIMENSIUNI
mm

COD TIP AMBALARE
buc

DIMENSIUNI
mm

DESCRIERE GENERALĂ

• Halogen Free

  DIN 11-13,5-16-23 și EN 16-20-25 

• Doză pentru conexiuni

• IP30 - Non-coroziv 

APLICAȚII - INSTALARE
• Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în tencuială
• Capac practic, ajustabil
• Dimensiuni ale intrărilor în doză: 

• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 

• IP30 - Non-coroziv 
• Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE

  DIN 11-13,5-16-23 și EN 16-20-25 

DESCRIERE GENERALĂ

• Dimensiuni ale intrărilor în doză: 

• Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în tencuială

• Doză pentru conexiuni
• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 

• Capac practic, ajustabil

APLICAȚII - INSTALARE

• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 
• Doză pentru conexiuni

• Halogen Free

• Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în tencuială

• IP30 - Non-coroziv 

DESCRIERE GENERALĂ

• Capac practic, ajustabil
• Dimensiuni ale intrărilor în doză: 
  DIN 11-13,5-16-23 și EN 16-20-25 

DESCRIERE GENERALĂ

• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 

• Dimensiuni ale intrărilor în doză: 
• Capac practic, ajustabil
• Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în tencuială

  DIN 11-13,5-16-23 și EN 16-20-25 

• Doză pentru conexiuni

APLICAȚII - INSTALARE

• Halogen Free
• IP30 - Non-coroziv 

•  Înălțime specifică instalaților de iluminat cu spoturi
• Dimensiuni ale intrărilor în doză: 
  DIN 11-13,5-16-23 și EN 16-20-25 

• Interior - Rezidențial - Industrial - Montaj în tencuială

DESCRIERE GENERALĂ
• Doză pentru conexiuni
• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 
• IP30 - Non-coroziv 
• Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE


