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01SISTEME DE TUBURI 
FLEXIBILE DIN PVC

Electrical Material Industry 



¤   TUBURI FLEXIBILE

SPIRAL DIN - Tip Ușor 320N

COMBO SPIRAL - Tip Ușor 320N

COMBO SPIRAL - Tip Ușor 320N - Cu Fir

SE-FR ΛΕΥΚΟ

ΕΝ.61386-1/2008

ΕΝ.61386-22/2004

m 

h 

1 Kg / 100 mm

2

320 N

2

-5°C

+60°C

2 1

DIN 49018-1

ΕΝ.61386-1/2008

ΕΝ.61386-22/2004
7035

ΕΝ.61386-1/2008

ΕΝ.61386-22/2004

SE-FR MAYPO

m 

h 

1 Kg / 100 mm

2

320 N

2

-5°C

+60°C

2 1

7035SE-FR MAYPO

m 

h 

1 Kg / 100 mm

2

320 N

2

-5°C

+60°C

2 1

31-21025-016 16 16 11,5 50 200

31-21026-020 20 20 15,3 50 200

31-21027-025 25 25 19,2 50 50

31-21028-032 32 32 25,4 50  50

03-21035-011 11 15,8 12,4 50 200

03-21036-013 13,5 19 14,7 50 200

03-21037-016 21,5 17 50 200

03-21038-023 29 24,4 25 100

03-21034-029 34,8 29,3 25 50

LUNGIME
m

   AMBALARE
mCOD  TIP

 DIAMETRU
OD mm Ø  ID mmØ

16

23

29

31-21037-016 16 16 11,5 50 200

31-21038-020 20 20 15,3 50 200

31-21039-025 25 25 19,2 50 50

31-21040-032 32 32 25,4 50  50
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LUNGIME
m

   AMBALARE
mCOD  TIP

 DIAMETRU
OD mm Ø  ID mmØ

LUNGIME
m

   AMBALARE
mCOD  TIP

 DIAMETRU
OD mm Ø  ID mmØ

• Confecţionat din policlorură de vinil (U-PVC)

• - -Interior  Rezidențial  Industrial

• Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare

• Instalații încastrate

• Flexibil, pliabil, ondulat

• Conlucrează cu Combo Țeavă DIN E/T

• Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra

DESCRIERE GENERALĂ

APLICAȚII - INSTALARE

• Trecerea cablurilor prin zidărie

• Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare

• Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra

APLICAȚII - INSTALARE
• - -Interior  Rezidențial  Industrial
• Instalații încastrate

DESCRIERE GENERALĂ

• Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de 
susținere și montaj din PVC

• Trecerea cablurilor prin zidărie

• Flexibil, pliabil, ondulat

• Confecţionat din policlorură de vinil (U-PVC)

• Flexibil, pliabil, ondulat
DESCRIERE GENERALĂ

• Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare
• Confecţionat din policlorură de vinil (U-PVC)
• Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra

APLICAȚII - INSTALARE

• Instalații încastrate

• Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de 

  (Ø 0,8 mm) pentru o instalare ușoară

  susținere și montaj din PVC
• Cu fir de tragere în interior din oțel galvanizat 

• Trecerea cablurilor prin zidărie

• Interior - Rezidențial - Industrial



¤   TUBURI FLEXIBILE
Electrical Material Industry 
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UV PROTECTION
MIL-STD810F/2000

UV PROTECTION
MIL-STD810F/2000

DOMO SPIRAL - Tip Mediu 750Ν - Wire

FORTE SPIRAL - Tip Greu 1250Ν

m 

h 

2 Kg / 100 mm

3

750 N

3

-15°C

+60°C

3 1

SE-FR 7035

ΕΝ.61386-1/2008
ΕΝ.61386-22/2004

m 

h 

2 Kg / 300 mm

4

1250 N

4

-25°C

+60°C

4 1

SE-FR 7035

ΕΝ.61386-1/2008
ΕΝ.61386-22/2004

UV PROTECTION
MIL-STD810F/2000

31-21001-016 16 16 11 50 50

31-21002-020 20 20 15 50 50

31-21003-025 25 25 19 50 50

31-21004-032 32 32 25 50  50

31-21005-040 40 40 31,5 25  25

31-21006-050 50 50 40 25  25

m 

h 

2 Kg / 100 mm

3

750 N

3

-15°C

+60°C

3 1

SE-FR 7035

ΕΝ.61386-1/2008
ΕΝ.61386-22/2004

31-21031-016 16 16 11 50 50

31-21032-020 20 20 15 50 50

31-21033-025 25 25 19 50 50

31-21034-032 32 32 25 50  50

LENGTH
      m

   PACKAGE
          m   CODE  TYPE

DIAMETER
OD/mm ID/mm

31-21007-016 16 16 10,8 25 25

31-21008-020 20 20 14,1 25 25

31-21009-025 25 25 18,3 25 25

31-21010-032 32 32 24,3 25  25

31-21011-040 40 40 31 25  25

31-21012-050 50 50 39,5 25  25

LENGTH
      m

   PACKAGE
          m   CODE  TYPE

DIAMETER
OD/mm ID/mm

• Protecție UV

• - -Trecerea cablurilor prin zidărie  Instalații de putere  

DESCRIERE GENERALĂ

  susținere și montaj din PVC

• Adecvat pentru sarcini mecanice medii

• - -Interior - Exterior  Rezidențial  Industrial
APLICAȚII - INSTALARE

• Montat pe perete - În podea - În beton - Pe Lemn

• Confecţionat din policlorură de vinil (U-PVC)

• Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de 

• Flexibil, pliabil, ondulat

  Automatizări - Iluminat

• Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra

LUNGIME
m

   AMBALARE
mCOD  TIP

 DIAMETRU
OD mm Ø  ID mmØ

DOMO SPIRAL - Tip Mediu 750Ν

• Flexibil, pliabil, ondulat
DESCRIERE GENERALĂ

• Adecvat pentru sarcini mecanice medii

• Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra

APLICAȚII - INSTALARE
• Interior - Exterior - Rezidențial - Industrial
• Montat pe perete - În podea - În beton - Pe Lemn

• Protecție UV

• Trecerea cablurilor prin zidărie - Instalații de putere - Automatizări - Iluminat
• Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de susținere și montaj din PVC
• Cu fir de tragere în interior din oțel galvanizat (Ø 0,8 mm) pentru o instalare 
  ușoară

• Confecţionat din policlorură de vinil (U-PVC)

• Confecţionat din policlorură de vinil (U-PVC)

• Interior - Exterior - Rezidențial - Industrial

  Automatizări - Iluminat

APLICAȚII - INSTALARE

• Trecerea cablurilor prin zidărie - Instalații de putere - 

• Protecție UV

DESCRIERE GENERALĂ
• Flexibil, pliabil, ondulat
• Adecvat pentru sarcini mecanice grele

• Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra

• Montat pe perete - În podea - În beton - Pe Lemn

• Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de susținere și montaj din PVC


