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SISTEME DE TUBURI FLEXIBILE

HALOGEN Free Electrical Material Industry 

SPIRAL HF - Tip Ușor 320Ν

COMBO SPIRAL HFFR - Tip Ușor 320Ν

COMBO SPIRAL HFFR - Tip Ușor 320Ν - Cu Fir

DOMO SPIRAL HFFR - Tip Mediu 750Ν
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• Interior - Rezidențial - Industrial

• Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare
• Flexibil, pliabil, ondulat

• Trecerea cablurilor prin zidărie

• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată
• Halogen Free

• Instalații încastrate

DESCRIERE GENERALĂ

APLICAȚII - INSTALARE

• Trecerea cablurilor prin zidărie
• Instalații încastrate

• Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de 

• Flexibil, pliabil, ondulat
• Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare
• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată

  susținere și montaj din HF

• Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra

APLICAȚII - INSTALARE

• Halogen Free

DESCRIERE GENERALĂ

• Interior - Rezidențial - Industrial

DESCRIERE GENERALĂ
• Flexibil, pliabil, ondulat
• Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare
• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată
• Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra
• Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE
• Interior - Rezidențial - Industrial
• Instalații încastrate
• Trecerea cablurilor prin zidărie
• Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de 

  (Ø 0,8 mm) pentru o instalare ușoară

  susținere și montaj din HF
• Cu fir de tragere în interior din oțel galvanizat 

• Halogen Free

• Interior - Rezidențial - Industrial

  Pereți gips-carton - Prefabricate

• Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra

APLICAȚII - INSTALARE

DESCRIERE GENERALĂ
• Flexibil, pliabil, ondulat
• Adecvat pentru sarcini mecanice medii
• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată

• Montat pe perete - În podea - În beton - 

• Trecerea cablurilor prin zidărie - Instalații de putere - 
  Automatizări - Iluminat
• Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de 
  susținere și montaj din HF
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COMBO TUB RIGID HFFR - Tip Ușor 320Ν

DOMO TUB RIGID HFFR - Tip Mediu 750Ν

FORTE TUB RIGID HFFR - Tip Heavy 1250N
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SISTEME DE TUBURI RIGIDE

HALOGEN FreeElectrical Material Industry 
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• Tub rigid

• Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE

DESCRIERE GENERALĂ

• Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare
• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată

• Instalații încastrate
• Trecerea cablurilor prin zidărie

• Interior - Rezidențial - Industrial

• Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de 
  susținere și montaj din HF

• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată

• Tub rigid premufat

• Interior - Rezidențial - Industrial

• Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de 

• Instalații încastrate

  susținere și montaj din HF

APLICAȚII - INSTALARE

• Trecerea cablurilor prin zidărie

• Halogen Free

• Adecvat pentru sarcini mecanice ușoare

DESCRIERE GENERALĂ

• Interior - Rezidențial - Industrial

  Automatizări - Iluminat

APLICAȚII - INSTALARE

• Recomandăm prinderi la fiecare 50cm

• Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de 

DESCRIERE GENERALĂ

• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată

  susținere și montaj din HF

• Halogen Free

• Adecvat pentru sarcini mecanice medii

• IMontat pe perete - În podea - În beton - Pereți gips-
  carton - Prefabricate
• Trecerea cablurilor prin zidărie - Instalații de putere -  

• Tub rigid 

• Tub rigid 
DESCRIERE GENERALĂ

• Adecvat pentru sarcini mecanice grele
• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată
• Halogen Free

APLICAȚII - INSTALARE

• IMontat pe perete - În podea - În beton - Pereți gips-

• Trecerea cablurilor prin zidărie - Instalații de putere -  
  Automatizări - Iluminat

  carton - Prefabricate

• Conlucrează cu Sisteme de tuburi și accesorii de 

• Interior - Rezidențial - Industrial

  susținere și montaj din HF
• Recomandăm prinderi la fiecare 50cm

COMBO TUB RIGID HFFR - Tip Ușor 320Ν - PREMUFAT
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ACCESORII PENTRU SISTEME DE
TUBURI HALOGEN Free Electrical Material Industry 

CUPLE  HF

 COT 90° HF

CLEMĂ ΩMEGA HF

CLEMĂ HF

• Piesa de conectare pentru tuburi tip Mufă

• IP54

DESCRIERE GENERALĂ - APLICAȚII

• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată 
• Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra
• Halogen Free

• Conlucrează cu  Sisteme de tuburi rigide HF ¤
  și  Sisteme de tuburi flexible HFΆ

DESCRIERE GENERALĂ - APLICAȚII

• IP54
• Conlucrează cu  Sisteme de tuburi rigide HF ¤

• Piesa de conectare pentru tuburi tip Cot 90°

• Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra
• Confecţionat din Poliolefină termoplastică modificată

• Halogen Free

  și  Sisteme de tuburi flexible HFΆ

• Piesa de susținere pentru tuburi tip Clemă

• Conlucrează cu  Sisteme de tuburi rigide HF ¤

• Posibilitate îmbinării și montării pe șină

• Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra
• Halogen free

• Recomandam montarea la fiecare 50cm de tub

DESCRIERE GENERALĂ - APLICAȚII

• Instalare: pe perete - pe podea - etc.

  și  Sisteme de tuburi flexibile HFΆ

• Posibilitate îmbinării și montării pe șină
• Instalare: pe perete - pe podea - etc.

• Proprietăţi de autostingere. Nu propagă flacăra
• Recomandam montarea la fiecare 50cm de tub

  și  Sisteme de tuburi flexibileΆ

DESCRIERE GENERALĂ - APLICAȚII
• Piesa de susținere pentru tuburi tip Clemă megaΩ

• Halogen free

• Conlucrează cu  Sisteme de tuburi rigide HF ¤
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